
NOVIDADE
Termoacumuladores Slim

Ref. ES50V-TF7

Ref. ES80V-TF7



Ref. ES50V-TF7

50L 80L
Ref. ES80V-TF7

Capacidade



Instalação vertical



Instalação horizontal



Design compacto de dimensões reduzidas

Dimensões Ref. ES50V-TF7

745mm

320mm

530mm



Modo Twin Power e 
Modo BPS

Aquece a água até 80ºC.



Tecnologia Patenteada ShockProof

Protege contra fugas, 

electricidade e bactérias.



Painel de Controlo

Botão MAX
Botão ECO
Botão BPS



ES50V-TF7 ES80V-TF7 

Universal Universal

Electrónico Electrónico

47 74 

Aço esmaltado Aço esmaltado

Metal pré-revestido Metal pré-revestido

Titânio Titânio

220-240/50 

1500/1500

75 

220-240/50 

1500/1500

75 

8 
≥0.05 
IPX4 

745*530*320 1070*530*320 

613*411 *857 613*411*1177 

25 34 

29 40 

315 210 

Modelo 

Tipo de instalação 

Método de controlo

Capacidade(L)

Material do Interior do tanque 

Material do Revestimento do tanque

Ma ter ial do Elemento de Aquecimento 

Voltagem(V)/Frequência(Hz) 

Potência nominal(W) 

Temperatura nominal(ºC) 

Pressão nominal(Bar) 

Pressão da água da torneira(Bar) 

Grau de impermeabilidade

Dimensões do produto(mm) 

Dimensões da embalagem(mm)

Peso líquido(kg) 

Peso bruto(kg) 

Load qty.40HQ 

Classe Energética ErpB ErpB 

IPX4 

8 
≥0.05 


