VMC Simples Fluxo
Kits de instalacao

KIT OCTEO — motor AC com sonda de Humidade integrada — até 270 m3/h.
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O KIT OCTEO esta projetado para ventilar habitagoes com areas até 170 m?

de banho e uma cozinha.
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VentilationSystems

assegurando a extragao simultanea de até duas casas de banho e uma cozinha.
A regulacao do caudal é realizada através das duas sondas de humidade

integradas, com varios modos de funcionamento possiveis adequando assim as
necessidades de ventilacao de cada habitacao.

Adicionalmente, é possivel incorporar acessorios opcionais que permitem
ampliar a capacidade do sistema, possibilitando a extragao em até cinco casas
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Montagem em tete falso Montagern suspensa

| — Octeo Auto DHU

2 a b - Ligagago POWERTWIST
3 — Conector
POWERCONNECT

4 - Ligacao de exaustao de ar
5ab - Tampas

6 - Comando manual

7 - Corda de suspensao

8 - Negativo de perfuragao

9 a b - Grelha de extracao

10 - Regulador de caudal

Tensdo Q. max Poténcia maxima | Nivel de pressao sonora
REF. Modelo W) (mlh) absorvida (W) LWA) P.V.P (€)
5209084900 KIT OCTEO AUTO 230 270 13 43 476,95




